KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 2/2026/KDWU

1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlaneago

Ksztattki wtryskowe polietylenowe PE100 RC:
- elektrooporowe

- tréjniki siodtowe

- ksztattki doczotowe SDR 11 i SDR 17

- tuki giete z PE 100RC

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanegqo:

-d20 - d1400
- SDR11; SDR17
- klasa materiatu: PE100RC

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy rurowe do przesytania paliw gazowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta i miejsce produkcii.

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Pasendorfer-Strasse 31
4540 Bad Hall, Ausrtia

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Interchem Tech Sp. z 0.0.
ul. Wandy 16B
40-322 Katowice, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacii statosci wasciwoséci uzytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna.

7a. Polska Norma wyrobu

- PN-EN 1555-3:2026-3 — Systemy przewodo6w rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

Certyfikat zgodno$ci Nr 06/17 z dnia 19.11.2018 r. wydany przez Instytut Nafty i Gazu
w Krakowie
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie — Notyfikacja 1450;

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczneh: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie
dotyczy




8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan.

Wiasciwosci materiatu Zgodne z: PE-EN 1555-3:2026-3, pkt 5.1
Wyglad zewnetrzny Zgodny z: PE-EN 1555-3:2026-3 ,pkt 6.1
Barwa Zgodna z: PE-EN 1555-3:2026-3, pkt 6.2
Konstrukcja Zgodna z: PE-EN 1555-3:2026-3, pkt 6.3

Wiasciwosci elektryczne ksztaltek | Zgodna z: PE-EN 1555-3:2026-3, pki 6.5
zgrzewanych elektrooporowo
Wiasciwosci mechaniczne Whytrzymato$¢ hydrostatyczna zgodna z:
PE-EN 1555-3:2026-3, pkt 8.2

-20°C, 100 h
- 80°C, 165 h
- 80°C, 1000 h

Wiasciwosci fizyczne Masowy wskaznik szybkosci ptyniecia (MFR) zgodny
z: PN-EN 1555-3:2026-6, pkt 9.1

Czas indukgiji utleniania:

Zgodny z: PN-EN 1555-3:2026-3, pkt 9.2
Cechowanie Zgodne z: PN-EN 1555-3:2026-3, pkt 12
Cechy geometryczne Zgodne z: PN-EN 1555-3:2026-3, pkt 7

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajéw deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.
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