
Krok 1

Oznacz głęgokość
wsunięcia rury do
kształtki.

Krok 2

Oczyść rurę z brudu
używając suchej
tkaniny.

Instrukcja zgrzewania kształtek
elektrooporowych

Krok 3
Starannie usuń
utlenioną warstwę za
pomoca zdzieraka aż
do miesjca
oznaczonego w kroku
pierwszym.

Krok 4

Miejsce zgrzewu
oczyść środkiem do
czyszczenia rur PE
(izopropanol, aceton,
etanol) i niestrzępiącą
się ścierką.



agru Kunststofftechnik GmbH
Materiały źródłowe

Krok 5
Ponownie oznacz
głebokość wsunięcia
rury do kształtki  celem
późniejszej kontroli. 

Krok 6

Nasuń kształtkę na
przygotowaną rurę aż
do oznaczonego
miejsca. 

Krok 7

Wsuń drugą końcówkę
rury do kształtki/mufy.
Obydwa zgrzewane
końce rur muszą być
przygotowane tak jak
opisano w punktach 
od 1-6.

Krok 8
Podłącz kable
zgrzewarki z
konektorami kształtki.
Sczytaj parametry
zgrzewania skanerem
zgrzewarki z kodu
kształtki.

Krok 7
Widoczne wskaźniki
zgrzewu oznaczają
prawidłowy przebieg
procesu. 

Wskaźnik zgrzewu
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